
CONCORD
CP200

Impresora de tickets térmica con 
avisador acústico.

Ideal para lugares con poco espacio: 
Puede utilizarse frontalmente y 
colocarse bajo el mostrador.

Alta velocidad de impresión 
(250mm/seg).

UN DISEÑO ADAPTADO AL TAMAÑO DE TU NEGOCIO
LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS

www.tpvconcord.com

Impresora de Tickets CP200



CONTENIDO DE LA CAJA
Impresora CP200
Fuente de Alimentación 24V 2.5A
Cable USB
Guía de Instalación
Rollo de papel térmico

IMPRESIÓN
Impresión de QR....... . . . . . . . . . . . . . . . .Sí
Método de impresión...... . . . . . . . . . . .Impresión térmica de 
líneas.
Tecnología:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Línea térmica
Ancho de impresión:..... . . . . . . . . . . . .72 mm
Resolución...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 dpi
Velocidad de impresión:..... . . . . . . .250 mm /seg
Tipos de papel:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Recibo térmico
Formato de papel:..... . . . . . . . . . . . . . . . . .Rollo de papel 79,50 
			   ± 0,50 (ancho) mm x diám. 	
			   80,00 mm
Cortador:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Automático
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .blanco/negro
Tamaño:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 x 131 x 129 cm
Peso:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.288 kg
RAM:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8MB
Flash:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4MB

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

INTERFACES
1x Puerto Cajón (RJ-11)
1x USB  (Tipo B)
1x Ethernet TCP/ IP / (10/100) (RJ-45) 

ALIMENTACIÓN
24v2.5a

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac

LENGUAJES
ESC/POS

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura almacenamiento:..... . . . . . . . . . . . . . . .-10ºC a 60ºC
Temperatura en funcionamiento:..... . . . . . . . . . . . .0ºC a 45ºC
Humedad almacenamiento:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10% al 90%
Humedad en funcionamiento:..... . . . . . . . . . . . . . . . . .20% al 90%

FIABILIDAD
Vida útil del cabezal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150Km
Resistencia cortador...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 millones de cortes


